新疆与西北主网联网750kV第二通道输变电工程

竣工环保验收调查报告基本情况表

	项目名称
	新疆与西北主网联网750kV第二通道输变电工程



	建设地点
	本工程建设地区涉及新疆维吾尔自治区哈密市，甘肃省酒泉市瓜州县、敦煌市、阿克塞哈萨克族自治县，青海省海西州大柴旦行委、柴达木市，共三省六个县（市、行委）。

	申报单位
	国家电网公司
	建设单位
	国家电网公司新疆与西北主网联网第二通道工程建设指挥部



	验收调查单位
	环境保护部环境工程评估中心、中南电力设计研究院
	环评单位
	西北电力设计院

	试运行批复文号
	新环核函〔2013〕652号甘环便核字〔2013〕20号
青环函〔2014〕27号
	工程竣工时间
	2013年6月

	验收与环评和

核准规模是否

一致
	变电站工程实际建设规模与环评阶段建设规模一致，未发生变化。线路架设方式与环评阶段一致，塔基数量与环评阶段有少许变化。

	以往环保手续

履行情况
	完成

	环评批复

落实情况
	环评批复文件要求已落实 

	涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区及手续取得情况
	本工程输电线路穿越南泉湿地县级自然保护区实验区，单回路穿越长度约为37km；穿越东湖县级自然保护区，单回路穿越实验区长度约为28.6km，路径已得到保护区主管部门敦煌市林业局的同意。本工程输电线路穿越疏勒河中下游省级自然保护区，单回路穿越实验区长度约为19.4km，建设单位委托中国电力工程顾问集团西北电力设计院于2012年2月完成本线路工程穿越疏勒河省级自然保护区环境影响专篇，同月，甘肃省环境保护厅以甘环自发[2012]4号文，对工程穿越疏勒河省级自然保护区环境影响专篇予以批复。

	环境风险防范及应急措施
	已落实

	工程重大变更情况
	通过现场调查和查阅工程设计、施工资料可知，变电站工程实际建设规模与环评阶段建设规模一致，未发生变化。送电线路实际建设路径与设计方案有少许变化，主要是对戈壁地区的线路工程进行了优化，环评阶段提出的线路总长度为2×1099km，实际建设路径总长度为2×1079.4km，比环评时期减少了19.6km。

	公众参与及

信访投诉情况
	由于线路架设地区多为草原、沙漠和戈壁地区，人烟相对稀少。本次公参共发放62份调查意见表，对象为个人。工程环保措施的个人满意和基本满意度为95%，不满意为5%（3人）。通过对当地环保部门了解，本工程建设和运行期未发生环保投诉。

	备注
	公众意见调查不满意原因主要工程运行后产生的电磁环境影响到其家人身体健康，心里有恐惧情绪，通过对其房屋的实际监测数据分析，被监测的敏感点电磁环境监测结果均符合标准要求，未存在超标现象。


